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Appareils de mesure1.
Finest2.
Multimètre3.

F507THD

MULTIMETRE DIGITAL

Caractéristiques générales

Mesure THD @ 50 Hz/ 60 Hz
Affichage 3- 3/4 digits, 4000 points de mesure et graphique à barres à 41 segments
Sélection de gamme automatique et manuelle
Fermeture de sécurité pour empêcher une fausse connexion aux bornes de courant
Gamme 10 A protégée par fusible
Valeur efficace vraie dans les gammes de tension et de courant alternatifs
Indication mode de veille
Précision de base de la tension continue endéans 0.3 %
Fix hold (verrouillage automatique de l’affichage)
Mesure de capacité
Mesure de fréquence
Mesure de température
Test de continuité avec signal sonore et test de diode
Mode d’enregistrement, relatif et offset
Protection d’entrée 600 V dans la gamme de résistance
Indication de sauvegarde de l’affichage et de pile faible
Gaine en caoutchouc
Grand afficheur LCD (68.5 mm x 32.7 mm)

https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=560000&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=590000&combine=
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A33010703.jpg
mailto:info@turbotronic.fr


Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

P2 | 18-04-2024
info@turbotronic.fr

tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

Programmation Comparator, Go-NoGo et pourcentage

  Documentation

 Fiche technique

  Manuels

 Manuel
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