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Appareils de mesure1.
Turbotech2.
Localisateur de câbles/fusibles3.

180CB

Kit de localisation de cables

Caractéristiques générales

Récepteur avec pointe inductive isolée pour empêcher un court-circuit dans les conducteurs
Identification de câbles, continuité, ligne téléphonique, test de ligne et identification tip/ring
Pinces crocodile pour les conducteurs non connectés et connexions modulaires pour
branchement direct sur le câblage téléphonique et d’internet
Tonalité continue/variable réglable
Haut-parleur incorporé dans le récepteur
Test pouvant être effectué par 1 seule personne
Dimensions 231 x 56 x 27mm
Poids 270g

Accessoires

Piles 9V, étui

  Documentation

 Fiche technique  A91030044_2281.pdf  A91030044_3821.pdf

https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=940000&combine=
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A91030044.jpg
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A91030044_1729.pdf
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  Manuels

 Manuel  Notice d'utilisation
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mailto:info@turbotronic.fr

