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Appareils de mesure1.
TurboPro2.
Multimètre3.

TP9985

Multimetre d'isolement

Caractéristiques générales

Tension de test d’isolement 125V, 250V, 500V, 1000V
Test d’isolement : 0.001MΩ à 4000MΩ
Décharge automatique de la tension capacitive
Fonction Min/Max
Thermocouple type K
Boîtier rigide robuste
Extinction automatique pour ménager les piles
True RMS (valeur efficace vraie)
Grand afficheur LCD avec rétroéclairage
Catégorie de mesure CAT III 1000V, CAT. IV 600V
Etanche à l’eau IP67
Transfert des données vers PC sans fil

Accessoires

Cordons de mesure
Coffret de transport
Sonde de température type K

https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=790000&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=795000&combine=
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A91040004.jpg
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Logiciel
Câble USB

  Documentation

 Fiche technique  A91040004_1961.pdf

https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A91040004_1856.pdf
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A91040004_1961.pdf
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