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Appareils de mesure1.
Seek2.
Camera's thermiques3.

COMPACTXRANDROID

Camera thermique XR mini pour smartphone android

Caractéristiques générales

Objectif réglable
Distance: 15 cm à 550 m
Plage de détection: - 5°C à +330°C (-40°F à + 626°F)
Champ visuel: 20°
Senseur thermique: 206 x 156
Microbolomètre en oxyde de vanadium
12μ pixel pitch
Objectif en chalcogénure
Onde longue infrarouge 7,2 - 13 microns
Boîtier en magnésium
<9Hz
Boîtier étanche inclus
Modèle: LT-AAA

  Manuels

 Notice d'utilisation (angl)  Notice d'utilisation

https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=553750&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=554375&combine=
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A91060003.jpg
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A91060003_3334.pdf
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A91060003_3665.pdf
mailto:info@turbotronic.fr


Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

P2 | 18-02-2026
info@turbotronic.fr

tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

 A91060003_3666.pdf

https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A91060003_3666.pdf
mailto:info@turbotronic.fr

