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Appareils de mesure1.
Flir2.
Multimètres3.

CM74

Pince multimetre pro 600A/1000V TRMS

Caractéristiques techniques

Afficheur LCD avec 6000 points de mesure et rétroéclairage
Mesures effi caces vraies (TRMS)
Mâchoire étroite pour faciliter l’accès au câblage dans des panneaux et armoires encombrés
L’éclairage à LED jumelé vous guide vers votre cible dans l’obscurité
La détection de champ électrique (NCV) détermine si une tension est présente, mais aussi la
puissance relative du champ pour votre sécurité
Fonction Max/Min
Sauvegarde de l’affi chage
Mode VFD (uniquement CM74)
Extensible à 3 000A CA avec les pinces fl exibles TA72 et TA74 (optionel)
Fonction de courant de démarrage
Mise en veille automatique

  Documentation

 Fiche technique

https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=552500&combine=
https://turbotronic.fr/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=552812&combine=
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_photos/A91070030.jpg
https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_documentation/A91070030_2776.pdf
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  Manuels

 Notice d'utilisation

https://turbotronic.fr/sites/default/files/product_manuals/A91070030_3172.pdf
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