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TTBS150

Ecran

Résolution de 
l’écran

Fréquence d’image

Format photo

Format vidéo

Sonde vidéo
flexible

Diamètre de la 
caméra

Caméra

Distance focale

Angle de vue

Carte SD

Config. de langues

Sortie

Piles

Dimensions

Poids

Accessoires

3,2” HD TFT LCD 

320 x 240 pixels

30FPS

JPEG

3GP

1m

17mm

HD

5-15cm

68°

Oui / Max.8GB

ANG/FR/DE/ESP

NTSC/PAL

Pile Lithium (3.7V)

240 x 160 x 100mm (L x La x P)

584g

Pile lithium (3.7V), alimentation,
câble USB, miroir, sonde vidéo de 
1m, crochet, aimant, étui

• Caméra HD avec afficheur LCD TFT 3,2”
• Eclairage par quatre LED à l’extrémité de la sonde video
• Fréquence d’image 30FPS
• Format photo JPEG
• Format vidéo 3GP
• Livrée avec une sonde vidéo de 1m
• Diamètre de la caméra 17mm
• Distance focale 5-15cm
• Carte SD de max. 8GB
• Sortie NTSC/PAL
• Langues ANG/FR/DE/ESP

OPTIONS

TTYC171M
Rallonge pour sonde 17mm (1m)

TTBT63M
Sonde vidéo Ø 6mm (3m)

TTBT93M
Sonde vidéo Ø 9mm (3m)

TTBT171M
Sonde vidéo Ø 17mm (1m)
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