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TP9862
THERMOMÈTRE VIDÉO PROFESSIONNEL 
À INFRAROUGE

• Haut facteur de distance 50/1 pour la mesure de petites surfaces à  
 de plus grandes distances
• Mesures de température IR
• Température ambiante et mesures avec senseur type K
• Mesure d’humidité relative
• Mesure de température à la boule humide et mesure du point de  
 rosée
• Surface plate exclusive et boîtier moderne
• Interface USB
• Image et vidéo
• Carte SD avec fonction de saisie de données
• Niveaux d’alarme
• LCD 320 x 240 pixels
• Caméra 640 x 480 pixels
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TP9862
Echelle de 
température IR -50 à 2200°C

Temps de réponse Moins de 300ms

Résolution 0,1°C à 1000°C en 1°C au delà de 1000°C

Précision de base ±1% de l’affi chage

Résolution optique 50:1 distance jusqu’au point de mesure

Emissivité 0,1 à 1 regelbaar

Gamme de température 
type K -50°C à 1370°C

Précision de base 
(type K) ±0,5% de l’affi chage ±1°C

Micro-carte SD Support max. 8Go

Température ambiante 
max 0 à 50°C

Précision de base ±0,5°C

Gamme d’humidité 0 à 100% HR

Précision de base 
(humidité) ±2,5%HR

Gamme du point de 
rosée 0 à 50°C

Gamme boule humide 0 à 50°C

Dimensions 205 x 125 x 58 mm (L x La x P)

Poids 494 g

Accessoires
Sonde de température type K, support, câble USB, 
alimentation CA, pile lithium rechargeable 3,7V et 
sacoche solide

TT91
MINI THERMO- ET HYGROMÈTRE CONNECTÉ

• Sauvegarde de l’affi chage
• Fonction Max/Min
• Température de boule sèche et humide, point de rosée
• Interface Bluetooth interface pour transfert de données facile
• Affi chage claire des données mesurées grâce à l’application 
 Meterbox iEM
• Déclenchement automatique
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TT91
Fonction Gamme Résolution Précision

Température -20~60°C 0,1°C ±0,5°C

Humidité 0-100% HR 0,1% HR ±3% HR

Dimensions 185 x 55 x 38 mm (L x La x P)

Poids 139 g

Accessoires 9V pile et étui
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