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TT9230
Tension 12-600V (CA/CC)

Résolution ±12/24/50/120/230/400/600V

Gamme de fréquence 0/40Hz à 400Hz

Temps de réponse ≤ 0,5 sec.

Enclenchement 
automatique

≥ 12V

Test de continuité 0-400kΩ

Cycle de fonctionnement 30 sec. temps de mesure, 240 sec. temps de 
rétablissement

Dimensions 240 x 78 x 30 mm (L x La x P)

Poids 237 g

Cat. Cat. III 1000 V, Cat. IV 600V (IEC61243-3:2014)

Accessoires Piles AAA

TT9011
Gamme de tension 6-400V CA/CC -30% à 0% aff.

Gamme de fréquence 0~60Hz (CA V)

Dimensions 240 x 78 x 40 mm (L x La x P)

Poids 237 g

Accessoires Sacoche

TT9011
TESTEUR DE TENSION ET DE DIFFÉRENTIEL

• Indication claire par LED
• Détection de tension alternative et continue
• Test de polarité
• Test d’impédance basse
• Test de tension sans batterie
• Protection IP64

VCA LED Cat. IV

TT9230
TESTEUR DE TENSION AVEC 
INDICATION LED

• Indication claire par LED
• Test autodiagnostic (LED)
• Test de tension alternative et continue
• Test de continuité
• Auto-test
• Alarme pour Continuité/Phase/CAV
• Boîtier solide et ergonomique
• Conforme à IEC61243-3:2014

VCA LEDVCC Cont. Cat. IV
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NCVT6
DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT
AVEC TÉLÉMETRE LASER (20M)
• Testeur de tension offrant une mesure  
 sans contact de la tension CA
• Sonde de tension détecte les tensions CA de  
 12 à  1000V avec des indicateurs visuel et audio
• Inclus un télémètre laser de 20 m 
• Grande netteté  avec affichage en contraste  
 inversé pour une meilleure visibilité dans  
 des conditions de faible luminosité 
• Indicateurs visuel et audio qui se déclenchent  
 quand une tension CA est détectée 
• Indicateur de tension audio dont la fréquence  
 augmente en fonction de l’importance  
 de la tension ou de la proximité  
 de la source de tension .
• Extinction automatique maintient  
 et prolonge la vie de la pile 
• Protection contre l’infiltration de la poussière  IP40 
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NCVT4IR
Tension alternative 12-1000 V 

Fréquence 50 - 500 Hz

Télémètre 20 mètres

Résistance aux chocs 2m

Dimensions 159 x 32 x 30 mm (L x La x P)

Poids 57 g, met batterijen: 79 g

Cat. Cat. IV 1000 V

Accessoires 2 x piles AAA (1,5 V)
notice

VCA LED Cat. IV IP40


