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320 x 240 pixels240 x 180 pixels

Oui : les détails de l’image réelle améliorent la lisibilité de l’image thermique...

320 x 240 pixels

307 200 pixels

<40 mK à 30°C (86°F)<50 mK à 30°C (86°F)

-20°C à 120°C ; 0°C à 
650°C

-20°C à 120°C ; 0°C à 
550°C

__

±2°C OU ±2  % de la valeur mesurée

Oui : amélioration automatique du contraste

FLIR Inspection Route™ - activé

Annotation vocale et marquage GPS sur les images et la vidéo ; texte à l’écran ; croquis sur les images infrarouges de l’écran 
tactile
FLIR Thermal Studio Pro, Flir Thermal Studio, FLIR Research Studio

Oui

Oui

Oui

Oui par Bluetooth

écran tactile Dragontail ® (VGA) 640 x 480 pixels

2m (6,6 pi)

>2,5 heures, utilisation typique

Oui , sur UVC (radiométrique, non-radiométrique, à lumière visible) et Wi-Fi (non-radiométrique, visuel)

USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort

L’option FLIR Ignite est parfaite pour téléchargement, l’organisation et le partage direct et sécurisé des images par Wi-Fi

Continu de 1x à 4x Continu de 1x à 8x

Mise au point manuelle

3 spots en mode Live, 1 zone de mesure en mode Live

Aucun, point central, point chaud, point froid, 3 
ponts, pont chaud - point central *

Aucun (objectif fi xe)

_

__

__

Continue avec télémètre laser (LDM), sur image unique avec appareil de 
mesure à distance par laser (LDM), avec contraste pour image unique, 
manuelle

3 spots en mode Live, 3 zone de mesure en mode Live

Aucun, point central, point chaud, point froid, préréglages utilisateur 1 et 2

14°, 24°, 42°, macro (2x)

Automatique (FLIR AutoCal™)

Oui

_ Oui

<30 mK à 30°C (86°F), 
objectif 42°

-20°C à 120°C ; 0°C à 
650°C

300°C à 1000°C

<30 mK à 30°C (86°F), 
objectif 42°

-20°C à 120°C ; 0°C à 
650°C

<30 mK à 30°C (86°F), 
objectif 42°

-20°C à 120°C ; 0°C à 
650 °C ; 300°C à 1500°C

5 MP, focale fi xe, avec lumière DEL intégrée

464 x 348 pixels

645 888 pixels

640 x 480 pixels

1,2 mégapixel

Aucun (objectif fi xe)
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